Bayer Industry Services

Bayer Industry Services GmbH & Co. OHG
Priifbericht 07/377 SUA SPA Brandtechnologie
4. Mai 2007 Gebaude B411

51368 Leverkusen

Priifungen zum Brandverhalten von Konstruktionsmaterialien nach NF F 16-101 : 1988

Priifung durch Bestrahlung im Kabinentest nach NF P 92-501 : 1990 fiir starre Materialien
jeder Dicke und flexible Materialien mit einer Dicke > 5 mm

Auftraggeber . Fritz Becker KG
Herr Kobrock
Am Koénigsfeld 15
33034 Barkel

Prifkdrperbeschreibung des Auftraggebers

Handelsbezeichnung . Becker incendur
Produktbeschreibung . Siehe Seite 2

Angaben zur Prifung

Beschreibung . Plattenmaterial, Siehe Seite 2
Materialstarke : 10,0 mm
Bemerkungen . Keine

Priifergebnis

In der Priifung vom 4. Mai 2007 nach NF P 92-501 wurden die Anforderungen der Brenn-
barkeitsklasse M1 erfiillt.
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stellv. Leiter Brandtechnologie) (Sachbearbeiter Brandtechnologie)

Deutucher o Die Brandtechnologie der Bayer Industry Services ist nach DIN EN ISO/IEC 17025 fiir alle Priifar-
Rat ten im Bereich Brandpriifungen akkreditiert. Die Brandtechnologie ist fiir brandschutztechnische

[RX Prafungen durch das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) und fir den europaischen Schienenverkehr
DAC-PL-0001-94-20-02 vom Eisenbahn-Cert (EBC) anerkannt.

Diese Ergebnisse gelten nur fiir das Verhalten der reprasentativen Probekérper unter den beson-
deren Bedingungen der Priifung; sie sind nicht als das alleinige Kriterium zur Beurteilung der
W, potentiellen Geféhrdung beim Brand des jeweiligen Erzeugnisses geeignet.

HacNR Die auszugsweise Vervielfaltigung dieses Priifberichtes ist nur mit unserer Genehmigung erlaubt.
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Prufergebnisse

Labor-Nr.:L70707
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Legende: "@"- Flammen iiberschreiten den Durchmesser des Strahlers nicht; "x"- flackernde Flammen; "/"- kein Mitbrand
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Klasse: M 1
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Klassifizierungskriterien:

M4

Zusatzprifung
erforderlich
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Bilder:

Schadenbild

Original
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